Nr protokotu:
Data przyjecia probki(ek):
Miejsce poboru probki(ek):

Nazwa klienta:

INFORMACJA o realizacji badan w zleceniu

09312/S$/18
23.08.2018 .
SUW Gilowice

GMINNY ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z 0.0.

Nr probki:
Data/godz. pobrania prébki:

Miejsce poboru probki i opis:

Rodzaj probki:

09312/01/S/18
23.08.2018 .

SUW GILOWICE / woda uzdatniona

WODA

Metoda badawcza

Wynik w wersji

S.. Parametr Metod N Jednostka Zakres roboczej,
€toda oznaczenia moze ulec zmianie
PN-EN 26777:1999
AIZ Azotyny Spektrofotometrycznie [mg/l NO2] 0.030-33 <0.030
PB-129/02.2012 wyd. Il
Az Barwa Spektrofotometrycznie [mg/l P1] 5- 1500 3
. . PN-EN ISO 11885:2009
AZ Glin (aluminium}) ICP-OES [ng/] 50-50000 <50
PN-1SO 7150-1:2002
AZ Jon amonu Spektrofotometrycznie [ma/l NH.] 0.060 - 2570 <0.060
PN-EN ISO
Liczba bakterii Escherichia 9308-1:2014-12 . :
A/Z coli +A1:2017-04 [i-t.k./100ml] od 1j.tk./100 ml 0
Filtry membranowe
PN-EN ISO
. . ) 9308-1:2014-12 ) .
AZ Liczba bakterii grupy coli +A1:2017-04 [j.t.k./100mI] od 1j.t.k./100 ml 0
Filtry membranowe
Liczba mikroorganizmow w| .
Az [22£2°Cpo72hnaagarze 2| PNEN 1SO 6222:2004 fj-tk./1m] od 1j.tk/1 mi 5
ekstraktem drozdzowym giebny
iy PN-EN ISO 7027-1:2016
A/Z Metnos¢ Nefelometrycznie [NTU] 0.15-100 0.88
AJZ pH (sleieniejonc’)\:\! PN-EN IS_O 10523:2}312 pHIC 20-120 8.0/24.1
wodoru) / temp. pomiaru Potencjometrycznie
Przewodnos¢ elektryczna PN-EN 27888:1999
Az wiasciwva Konduktometrycznie [pS/em] 10 - 110000 440
PN-EN 1622:2006
Metoda 2
AlZ Smak organoleptyczna-parzysta TFN 15 <1
wyboru niewymuszonego
PN-EN 1622:2006
Metoda "
Az Zapach organoleptyczna-parzysta TON™ -5 <1
wyboru niewymuszonego
AZ Zelazo PN-EN 1SO 11885:2009 g/ 10 - 500000 46

ICP-OES




